
EN 442 Watt ∆t 50 K

▲▽ L-4

4

s

 ▲

▲

EG

RIGHI

design Davide Brembilla

L-42
L1,5

1,5

4,4

H-3

130

MODELLO L cm 25 32,5 40 47,5 55 62,5 70 77,5 85
         H cm ▲▽ cm 21 28,5 36 43,5 51 58,5 66 73,5 81

RIH  160 € 589,30 627,10 664,90 701,60 755,60 808,80 846,20 884,00 921,80
364w 473w 582w 691w 800w 909w 1018w 1127w 1236w

RIH  180 € 663,00 705,50 748,00 789,40 850,00 909,90 952,00 994,50 1037,00
409w 532w 655w 777w 900w 1023w 1145w 1268w 1391w

RIH  200 € 736,70 783,90 831,10 877,10 944,40 1011,00 1057,80 1105,00 1152,20
455w 591w 727w 864w 1000w 1136w 1273w 1409w 1545w

RIH  220 € 810,30 862,30 914,20 964,80 1038,90 1112,10 1163,60 1215,50 1267,40
500w 650w 800w 950w 1100w 1250w 1400w 1550w 1700w

DIMENSIONI
Larghezze da 25 a 85 cm
Altezze: 160/180/200/220 cm
Profondità: 7 cm
Sporgenza dal muro: 9 cm

RIGHI, progettato da Davide Brembilla, è 
una piastra radiante, che utilizza la forma 
rigorosa delle righe iterate, introdotte con un 

ritmo sincopato, per definire texture capaci di 
vestire e scaldare gli interni. Il bassorilievo
della superficie, realizzato utilizzando tubi

non complanari, rende inaspettata la 
funzione scaldante, che diventa ancora più 
sorprendente per le importanti rese garantite. 

INTERASSE ATTACCHI

Attacchi verticali 
▲▽ int.att.= L-4 cm 

Attacchi laterali 
▲▽ int.att.= H-3 cm 

ESECUZIONI DI SERIE
Colore bianco sablé, mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8”
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA
Verniciatura in una tinta della tabella colori 
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Attacchi remoti e speciali, pag.292

ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2”
A richiesta attacchi ø 3/8” 
Attacchi laterali Art. AS  62,90€
Valvole BREM, pag. 294


