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FEFANO SODDU

CONE

E in ferro naturale I'opera che Stefano
Soddu propone. | confini del corpo
scaldante perdono definizione e si dilatano
in margini imprecisi.

ESECUZIONI BREM'ART (pag. 1)

Finitura in acciaio spazzolato BR 003 1verniciato
trasparente semilucido.

Tinte tabella colori Brem senza supplemento.

ATTACCHI con VALVOLE REMOTE (pag.292,294)

MODELLO

cm

H
COH 180
COLH 180
COH 200
COLH 200
COH 220
COLH 220

Lem  35%
(n°el) (5)
1451,10
584w
1636,80
861w
1486,00
642w
1699,20
Q28w
1526,30
69/w
1734,80
1003w

42*

()
1523,70
701w
1719,20
1033w
1563,20
770w
1794,70
1113w
1606,70
836w
1833,50
1204w

49*

()
1598,80
81/w
1817,00
1205w
1636,80
898w
1896,90
1290w
1695,80
Q7bw
1939,60
1404w

567

(8)
1673,20
Q34w
1907,00
1377w
1713,80
1026w
1986,80
1484w
1769,30
1115w
2032,60
1605w

EN 442 Watt At 50 K
63* 70*

(@)
1745,60
105Tw
1996,30
1549w
1789,80
1155w
2082,40
1670w
1849,80
1254w
2131,40
1806w

(10)
1820,70
1168w
2086,50
1727w
1865,70
1283w
2178,10
1855w
1928,40
1394w
2230,40
2006w

* larghezze + 10 cm sul lato destro - Dati tecnici SPlatt pag.90 - Attacchi EG &1/2" av L-4 cm



